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Главное меню:

1) Sel.Phone #

2) Configure

3) Information

4) Reset

==============

1) Sel.Phone # 

Смена активного номера. Выбор нового номера производится из списка, активный номер в котором отмечен знаком «+».

Примечание: после смены номера список обновится только при следующем обращении к этому меню.

2) Configure
Меню конфигурации MultiSIM карты.

2.1) Edit #
Позволяет изменить описание для каждого номера, которое отображается в меню выбор номера и на экране телефона под названием оператора.

2.1.1) Position:
Номер позиции (первый номер имеет позицию 0, второй – 1 и т.д.)

2.1.2) Phone #:

Описание номера.

2.2) Config.Pos.
Добавление нового номера в MultiSIM карту.

2.2.1) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.2.2) Position:

Номер позиции.

2.2.3) IMSI:

IMSI код.

2.2.4) KI:

KI код.

2.2.5) ICC ID:

ICC ID код, указанный на вашей sim-карте.

2.2.6) PUK:

PUK код для этого номера.

2.2.7) PIN:

PIN код для этого номера.

2.3) Config.SMS
Установка количества SMS сообщений, которые могут быть сохранены на MultiSIM карте. Оно не может превышать некоторого максимума, установленного при конфигурировании карты. Конфигурация SMS/ADN Вашей карты указана в таблице с кодами PIN.

2.3.1) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.3.2) Nr.SMS:

Количество SMS.

2.4) Config.ADN
Установка количества записей телефонной книги (ADN), которые могут быть сохранены на MultiSIM карте. Оно не может превышать некоторого максимума, установленного при конфигурировании карты. Конфигурация SMS/ADN Вашей карты указана в таблице с кодами PIN.

2.4.1) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.4.2) Nr.ADN:

Количество ADN.

2.5) PIN2/PUK2
Смена PIN2 и PUK2 кодов MultiSIM карты.

2.5.1) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.5.2) PUK2:

Новый PUK2 код.

2.5.3) new PIN2:

Новый PIN2 код.

2.6) Sel.Phone #
Позволяет вкл/откл возможность смены активного номера через меню «Sel.Phone#».

2.6.1) Activate or Deactivate:
Вкл/откл данной возможности.

2.6.2) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.7) Loader
Позволяет вкл/откл внутренний загрузчик. Если он отключен, прочесть внешнюю EEPROM память невозможно (в ней находится записная книжка).

2.7.1) Activate or Deactivate: 

Вкл/откл загрузчика

2.7.2) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.8) Erase Pos.
Удаление номера из MultiSIM карты.

2.8.1) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.8.2) Position:

Номер позиции, которую необходимо удалить (первый номер имеет позицию 0, второй – 1 и т.д.)

3) Information:
Информация о ПО MultiSIM карты.

3.1) Actual Nr.
Активный номер.

3.2) Configuration
Текущая конфигурация.

Например, если количество SMS/ADN – 99/254, запрограммировано три номера, имеющих позиции соответственно 0, 1, 2, и PIN код отключен для позиции 1, то будет показано следующее: SMS/ADN: 99/254 Active Nrs: 0 (1) 2 - - - - - - -.

3.3) Version
Версия ПО.

3.4) Author
Информация об авторе ПО.

4) Reset
Перезагрузка телефона.
ПРОЦЕДУРА ВНОСА ДАННЫХ В ПРОШИВКУ Sim-Emu 6.01i
Вставьте Sim карту в телефон, включите его.  
Телефон попросит ввести PIN код, введите: 1111 (по умолчанию) 
Выберите в меню телефона появившийся раздел Sim-Emu
Перейдите в закладку Configure 

         

Далее выберите Config.Pos
Телефон попросит ввести PIN2, введите: 1234 (по умолчанию)
Выберите позицию от 0 до 9 - порядковый номер, в котором будет находиться ваш первый номер телефона   
Внесите данные IMSI  
Внесите данные KI (обязательно вводите буквенные значения в верхнем регистре!)
Внесите данные ICC ID (это число указано на вашей sim-карте. Не критично, можно ввести любое число)
Телефон попросит ввести PUK, введите желаемый PUK для этого номера       
Дальше телефон попросит ввести PIN, введите желаемый PIN для этого номера. Он будет активировать этот номер при переключении между номерами, можете поставить четыре последние цифры номера заносимого телефона, например 2020.
После подтверждения и правильного ввода всех данных вас выбросит в главное меню Sim-Emu и нужно нажать Reset. Таким способом вносятся все остальные данные для других номеров и операторов
Когда телефон заригистрируется в сети, под логотипом оператора высвечивается название, например Phone #1, которое можно отредактировать на свой выбор. 

       
Затем обычным способом внесите для каждого телефонного номера соответствующие номера сервисных центров для отправки SMS. После выключения телефона они сохраняются и никуда не деваются. Точно так же внесите и данные записной книжки и другую информацию, хранящуюся в карточке.






